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Multi Panel
INTERFAZ DE PANTALLA REMOTA

El Multi Panel es un dispositivo de 
monitorización remota que puede ofrecer 
un panorama detallado del estado del SAI 
en tiempo real. En este dispositivo pueden 
verse los datos de alimentación de red, 
salida y batería así como los estados de 
funcionamiento del SAI. La pantalla gráfica 
de alta visibilidad soporta distintos idiomas: 
inglés, italiano, alemán, francés, español, 
ruso, chino y muchos más. Tiene 3 puertos 
serie independientes, uno de los cuales 
posibilita la monitorización del SAI mediante 
el protocolo MODBUS/JBUS (bien sea en la 
línea RS485 o RS232 serie). Las otras líneas 
serie independientes se pueden utilizar para 
conectar dispositivos como el NetMan 208 o 
un PC que ejecute el software PowerShield3.

CARACTERÍSTICAS
•	Pantalla LCD de alta visibilidad con 

funciones gráficas;
•	Gestión de tres líneas de serie 

independientes;
•	Configuración de puerto para MODBUS/

JBUS como RS232 o RS485;
•	Apto para la integración con los 

principales programas de gestión BMS
•	Firmware con posibilidad de actualización 

mediante puerto de serie.
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Conectividad

Índice de las configuraciones

Conectar un SAI a otros dispositivos, 
sensores, ordenadores y equipos 
específicos significa, por una parte, permitir 
al usuario monitorizar los parámetros 
operativos del SAI y prevenir las situaciones 
críticas, y, por otra parte, proporciona al SAI 
los parámetros de entrada del entorno de 
trabajo. 
Al procesar dichos parámetros, el SAI tiene 
la posibilidad de activarse/desactivarse, 

comunicar su estado y mucho más. 
El siguiente resumen proporciona algunas 
de las configuraciones básicas de 
conectividad, agrupadas según el propósito 
de uso y el contexto de cada caso.

• Conexiones punto a punto;
• Conexión multipunto;
• Conexión para la configuración del SAI 

en paralelo;
• Conexión con varios sistemas en 

configuración en paralelo y STS;
• Conexiones de bus de campo;
• Conexiones de bus en Ethernet;
• Conexiones de bus de campo;
• Conexiones de bus de serie.
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CONEXIONES PUNTO A PUNTO

Control del SAI desde distintas estaciones 
de trabajo

1 SAI conectado a la carga

2 Ordenador local con PowerShield3 
versión GRATUITA

3 Ordenador local con PowerShield3 
versión COMPLETA

4 Tarjeta MultiCom 372

RS232

USB o RS232

Control del SAI desde varias estaciones de 
trabajo, usando 2 puertos serie

1 SAI conectado a la carga

2 Ordenador local con PowerShield3 
versión GRATUITA

3 Ordenador local con PowerShield3 
versión GRATUITA

4 Tarjeta MultiCom 352

RS232

Control del SAI desde 1 estación de trabajo

1 SAI conectado a la carga

2 Ordenador local con PowerShield3 
versión GRATUITA
USB o RS232
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CONEXIÓN DISTRIBUIDA (MULTIPUNTO)

CONEXIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN DEL SAI EN PARALELO

Conexión con más de 1 SAI. 
La versión COMPLETA del software 
PowerShield3 se requiere así como la 
tarjeta de comunicación NetMan 208 en 
cada SAI.

1 SAI conectado a la carga

2 Tarjeta NetMan 208

3 Firewall

4 Interruptor

5 Ordenador remoto conectado mediante 
web

6 Ordenador local

7 Ordenador local que controla el SAI 
(8) mediante USB o RS232 y el SAI (1) 
mediante LAN y Ethernet

8 SAI conectado a la carga

USB o RS232

Ethernet

World Wide Web

La versión COMPLETA del software 
PowerShield3 se debe usar para manejar 
las configuraciones de varios SAI 
instalados en paralelo y cada SAI debe 
tener una tarjeta NetMan 208 instalada.

1 SAI con configuración en paralelo 
conectado a la carga

2 Tarjeta NetMan 208

3 Firewall

4 Interruptor

5 Ordenador remoto conectado mediante 

web

6 Ordenador local

Ethernet

World Wide Web

Bus de configuración en paralelo
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CONEXIÓN CON VARIOS SISTEMAS DE CONFIGURACIÓN EN PARALELO Y STS

CONEXIÓN DE BUS DE CAMPO EN ETHERNET

La versión COMPLETA del software 
PowerShield3 se debe usar para manejar 
las configuraciones de varios SAI 
instalados en paralelo y cada SAI debe 
tener una tarjeta NetMan 208 instalada.

1 SAI dispuesto en paralelo conectado a 
un canal STS

2 Tarjeta NetMan 208

3 SAI dispuesto en paralelo conectado a 
un canal STS

4 Interruptor

5 Firewall

6 STS conectado a la carga

7 UGS

8 Ordenador local con PowerShield3 
versión COMPLETA

9 Ordenador remoto conectado vía web, 
ejecutando el software PowerShield3 
versión COMPLETA
Gestión UGS de configuración en 

paralelo
Ethernet

World Wide Web

Bus de configuración en paralelo

Conexión de la alimentación

Para la gestión del SAI en entornos 
industriales o civiles que requieren 
comunicación con protocolo Modbus en 
Ethernet. 

1 SAI conectado a la carga

2 Tarjeta NetMan 208

3 Sistema de gestión SCADA

4 Interruptor

Modbus / TCP en Ethernet
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NETMAN 208 EN SISTEMAS VIRTUALIZADOS: WMWARE ESXI 

El NetMan 208 se debe usar para manejar 
los hosts Esxi y los servidores vCenter, 
para poder gestionar la red virtual y 
realizar apagados o migraciones en vivo 
de máquinas virtuales activas así como 
apagados de hosts físicos con retrasos y 
prioridades programados.

1 SAI

2 NetMan 208

3 Sistema virtualizado

Ethernet

Conexión de la alimentación

2

3

1

Servidor VMware vCenter

VMware ESXi

VM VM VM VM

VMware ESXi

VM VM VM VM

VMware ESXi

VM VM VM VM

Gestión

POWERSHIELD3 EN SISTEMAS VIRTUALIZADOS: MICROSOFT HYPER-V; CITRIX

El software PowerShield3 debe usarse para 
manejar la configuración con el SAI; se 
debe usar un script específico para apagar 
el sistema virtualizado, y el SAI debe tener 
una tarjeta NetMan 208 instalada.

1 SAI

2 NetMan 208

3 Sistema virtualizado

4 PowerShield3

Ethernet

Conexión de la alimentación

2

3

1

VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM

3 3

4 4 4

Hyper-V 
o Citrix

Hyper-V 
o Citrix

Hyper-V 
o Citrix
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El equipo TEC
Los expertos de nuestro equipo TEC 
(Technical Energy Consultant) han madurado 
una amplia experiencia en el sector de la 
energía. Provienen de distintos sectores 
de especialización y hacen alarde de una 
gran experiencia técnica en ámbitos como 
centros de datos y plantas de energía e 
industriales. Nuestros ingenieros y técnicos 
brindan un asesoramiento atento y honesto 
a los clientes para obtener los resultados 
ideales en cuanto a protección y calidad de 
alimentación de sus negocios. 
El equipo TEC se actualiza constantemente 
en lo que a las últimas tendencias de 
gestión e infraestructuras de energía 
respecta. Esto quiere decir que comprende 
profundamente los últimos avances 
en materia de tecnología de eficiencia 
energética, como las Smart Grids, los 
requisitos energéticos que comportan las 
tecnologías basadas en la nube y el IoT, el 
almacenamiento de energía para respuesta 
a la demanda (Frequency Response o Peak 
Shaving), supercondensadores y soluciones 
basadas en litio.

Asesoramiento sobre las normas
Nuestro equipo TEC ofrece asistencia 
profesional para ayudar a los clientes 
a cumplir con todas las normativas 
pertinentes (normas UNI, ISO o UL CSA) y los 
correspondientes requisitos, incluyendo las 
cuestiones de la gestión de la energía y de la 
protección y la seguridad. 
Además, la experiencia madurada por 
el equipo TEC en materia de gestión 
energética cuenta con la colaboración del 
departamento de investigación y desarrollo 
de Riello UPS, siempre atento a las 
normativas más recientes. 
Sea cual fuere su necesidad, nuestro equipo 
TEC le ayudará a encontrar la solución más 
eficaz.

El equipo TEC puede proporcionar 
información exhaustiva sobre:
• Aparatos especiales con niveles 

particulares de protección IP (p. ej., IP30, 
IP31, IP41, IP42)

• Tratamientos especiales que le permiten 
al SAI trabajar en condiciones tropicales o 
soportar los efectos sísmicos

• Sistemas a medida que optimizan los 
costes CapEx y OpEx 

• Soluciones personalizadas que hacen que 
la inversión sea proporcional al crecimiento

Asimismo, el equipo TEC ofrece 
asesoramiento sobre las normativas en 
cuanto a:
• Soluciones de productos y cartera 
• Baterías, supercondensadores, soluciones 

basadas en litio;
• Instalación y configuración
• Aplicaciones (centros de datos, iluminación 

de emergencia, sector electromédico, 
sector ferroviario, etc.).

Asesoramiento preventa
Technical
Energy

Consultant
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