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Connectivité

Index des configurations

Connecter une ASI à d’autres dispositifs, 
capteurs, ordinateurs et autres dispositifs 
spécifiques, signifie d’une part permettre 
à l’utilisateur de surveiller les paramètres 
de fonctionnement de l’ASI et prévenir les 
situations critiques, et d’autre part fournir 
à l’ASI des paramètres d’entrée provenant 
de l’environnement de fonctionnement. En 
traitant ces paramètres, l’ASI est capable 
de s’activer/désactiver, de communiquer 

son état et bien plus encore. 
Ce bref aperçu résume quelques-unes des 
configurations de base de la connectivité, 
regroupées selon l’objectif final et la 
situation de chaque cas.

• Connexions point à point ;
• Connexion multipoint ;
• Connexion pour ASI en configuration 

parallèle ;
• Connexion avec plusieurs systèmes en 

configuration parallèle et STS ;
• Connexions de bus de terrain ;
• Connexions de bus sur Ethernet ;
• Connexions de bus de terrain ;
• Connexions de bus série.
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CONNEXIONS POINT À POINT

Contrôle de l’ASI à partir de différents 
postes de travail

1 ASI connectée à la charge

2 Ordinateur local avec la version 
GRATUITE de PowerShield3

3 Ordinateur local avec la version 
COMPLÈTE du logiciel PowerShield3

4 Carte MultiCom 372

RS232

USB ou RS232

Contrôle de l’ASI à partir de plusieurs 
postes de travail, en utilisant 2 ports série

1 ASI connectée à la charge

2 Ordinateur local avec la version 
GRATUITE de PowerShield3

3 Ordinateur local avec la version 
GRATUITE de PowerShield3

4 Carte MultiCom 352

RS232

Contrôle de l’ASI à partir du poste de travail 
1

1 ASI connectée à la charge

2 Ordinateur local avec la version 

GRATUITE de PowerShield3

USB ou RS232
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CONNEXION DISTRIBUÉE (MULTIPOINT)

CONNEXION POUR ASI EN CONFIGURATION PARALLÈLE

Connexion avec plus d’1 ASI. 
La version COMPLÈTE du logiciel 
PowerShield3 est requise, ainsi qu’une 
carte de communication NetMan 208 sur 
chaque ASI.

1 ASI connectée à la charge

2 Carte NetMan 208

3 Pare-feu

4 Switch

5 Ordinateur distant connecté via le web

6 Ordinateur local

7 Ordinateur local qui contrôle l’ASI (8) 
via USB ou RS232 et l’ASI (1) via LAN et 
Ethernet

8 ASI connectée à la charge

USB ou RS232

Ethernet

World Wide Web

La version COMPLÈTE du logiciel 
PowerShield3 doit être utilisée pour gérer 
des configurations avec plusieurs ASI 
installées en parallèle et chaque ASI doit 
avoir une carte NetMan 208 installée.

1 ASI en configuration parallèle 
connectée à la charge

2 Carte NetMan 208

3 Pare-feu

4 Switch

5 Ordinateur distant connecté via le web

6 Ordinateur local

Ethernet

World Wide Web

Bus configuration parallèle
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CONNEXION AVEC PLUSIEURS SYSTÈMES EN CONFIGURATION PARALLÈLE ET STS

CONNEXIONS DE BUS DE TERRAIN SUR ETHERNET

La version COMPLÈTE du logiciel 
PowerShield3 doit être utilisée pour gérer 
des configurations avec plusieurs ASI 
installées en parallèle et chaque ASI doit 
avoir une carte NetMan 208 installée.

1 ASI disposée en parallèle et connectée 
à un canal STS

2 Carte NetMan 208

3 ASI disposée en parallèle et connectée 
à un canal STS

4 Switch

5 Pare-feu

6 STS connecté à la charge

7 UGS

8 Ordinateur local avec la version 

COMPLÈTE du logiciel PowerShield3

9 Ordinateur distant connecté via le web, 
exécutant la version COMPLÈTE du 
logiciel PowerShield3

Gestion UGS de la configuration 

parallèle
Ethernet

World Wide Web

Bus configuration parallèle

Alimentation

Pour la gestion des ASI dans les 
environnements industriels ou civils 
nécessitant une communication par 
protocole Modbus sur Ethernet.

1 ASI connectée à la charge

2 Carte NetMan 208

3 Système de gestion SCADA

4 Switch

Modbus/TCP sur Ethernet
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NETMAN 208 SUR LES SYSTÈMES DE VIRTUALISATION : WMWARE ESXI 

NetMan 208 doit être utilisé pour la gestion 
des hôtes Esxi et les serveurs vCenter, 
ce qui vous permet de gérer votre réseau 
virtuel pour effectuer l’arrêt ou la migration 
en direct des machines virtuelles actives, 
ainsi que l’arrêt des hôtes physiques avec 
délai et priorité.

1 ASI

2 NetMan 208

3 Système de virtualisation

Ethernet

Alimentation

2

3

1

Serveur VMware vCenter

VMware ESXi

VM VM VM VM

VMware ESXi

VM VM VM VM

VMware ESXi

VM VM VM VM

Gère

POWERSHIELD3 SUR LES SYSTÈMES DE VIRTUALISATION : MICROSOFT HYPER-V ; CITRIX

Le logiciel PowerShield3 doit être utilisé 
pour gérer la configuration avec l’ASI, un 
script spécifique pour arrêter le système 
de virtualisation doit être utilisé, l’ASI doit 
avoir une carte NetMan 208 installée.

1 ASI

2 NetMan 208

3 Système de virtualisation

4 PowerShield3

Ethernet

Alimentation

2

3

1

VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM

3 3

4 4 4

Hyper-V 
ou Citrix

Hyper-V 
ou Citrix

Hyper-V 
ou Citrix





Services et contacts



200

L’équipe TEC
Nos experts TEC (Technical Energy 
Consultant) travaillent dans le secteur de 
l’énergie depuis des années. Ils viennent 
d’horizons divers et bénéficient d’une 
grande expérience technique dans 
des secteurs tels que les Datacenters, 
l’industrie et les centrales électriques. 
En adoptant une approche consultative 
et honnête, nos ingénieurs et techniciens 
aident les clients à obtenir des résultats 
parfaits en matière de qualité et de 
protection de l’énergie pour leur entreprise. 
L’équipe TEC se tient au courant des 
dernières tendances en matière de 
gestion de l’énergie et d’infrastructures 
énergétiques. Cela signifie qu’ils ont une 
connaissance approfondie des dernières 
technologies en matière d’efficacité 
énergétique, notamment les Smart Grids, 
les besoins en énergie des Cloud et 
de l’IdO, le stockage de l’énergie visant 
à répondre à la demande (réponse 
en fréquence ou Peak shaving), les 
Supercapacitors et les solutions au lithium.

Conseils en matière de normes
Notre équipe TEC fournit un soutien 
professionnel pour aider les clients à se 
conformer à toutes les réglementations 
nécessaires (normes UNI, ISO ou UL CSA) 
et aux exigences connexes, y compris les 
questions de gestion de l’énergie et de 
protection de la sécurité. 
En outre, l’expertise de l’équipe TEC 
en matière de gestion de l’énergie 
est renforcée par des discussions 
permanentes avec le département 
Recherche et Développement de Riello 
UPS, qui est toujours au courant des 
dernières normes réglementaires. 
Quel que soit votre besoin, notre équipe 
TEC vous aidera à trouver la meilleure 
solution.

L’équipe TEC peut vous fournir des 
informations exhaustives concernant :
• Appareils spéciaux avec des indices de 

protection particuliers (par ex. IP30, IP31, 
IP41, IP42) ;

• Traitements spéciaux qui permettent aux 
ASI de fonctionner dans des conditions 
tropicales ou de résister aux effets des 
tremblements de terre ;

• Systèmes sur mesure offrant des CapEx 
et OpEx optimaux ; 

• Solutions personnalisées avec une 
approche « pay as you grow ».

En outre, l’équipe TEC fournit des 
conseils sur les normes réglementaires 
concernant :
• Produits et solutions de portefeuille ; 
• Batteries, supercapacitors, solutions au 

lithium ;
• Installation et la configuration ;
• Applications (datacenters, éclairage de 

secours, électromédical, chemins de fer, 
etc.)

Conseil avant-vente
Technical 
Energy 

Consultant




















	Pagina vuota



