




SPITZENLASTKAPPUNG

LAST
Eingang » Ausgang »

Batterien
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FLEXIBLE AUFSTELLUNG

EFFICIENCY CONTROL MODE (ECM)

4 EINHEITEN
300 kVA 15 % PN

2 EINHEITEN
300 kVA 30 % PN
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DIE USV ARBEITET AN EINEM BETRIEBSPUNKT MIT NIEDRIGEM 
WIRKUNGSGRAD

DIE AKTIVE USV ARBEITET AN EINEM BETRIEBSPUNKT MIT 
HÖHEREM WIRKUNGSGRAD
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ON LINE Mode ECO Mode ACTIVE ECO Mode 
(aktiver Filter)

BETRIEBSARTEN

An der Wand

Nebeneinander Rücken an Rücken

In der Ecke



	 Dies ist ein wichtiges Merkmal zur 
Reduzierung der Gesamtbetriebskosten in 
Installationen, in denen der Neutralleiter 
nicht verteilt, sondern durch einen 
Trenntransformator nahe am Verbraucher 
gebildet wird. 

	 Das ist eine typische Lösung 
beispielsweise in modernen 
Rechenzentren oder in Installationen, bei 
denen der Neutralleiter überhaupt nicht 
benutzt wird. Es reduziert die Kosten 
für die Installation und erleichtert den 
Austausch älterer Anlagen.

HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND 
VERFÜGBARKEIT 
Architektur und Ausstattung der 
Baureihe NextEnergy ermöglichen 
erhebliche Kosteneinsparungen, da sie 
sich leicht an neue oder vorhandene 
Installationen anpassen lassen, ohne die 
Strominfrastruktur zu beeinträchtigen. 
Dies ist möglich durch die Skalierbarkeit, 
die eine geringere Anfangsinvestitionen 
ermöglicht, da bei steigendem 
Leistungsbedarf weitere Systeme 
hinzugefügt werden können: 
•	Parallele Konfiguration mit bis zu 8 

Anlagen 
Bis zu 8 NextEnergy USV-Anlagen 
können parallelgeschaltet werden, 
um die Leistung zu erhöhen oder 
zusätzliche Redundanz zu schaffen (N+1). 
Die Parallelschaltung ist sowohl mit 
gemeinsamen als auch mit separaten 
Batterien möglich.

•	EFFICIENCY CONTROL Mode (ECM) 
Da der Strombedarf eines typischen 
Verbrauchers von 20 % bis 80 % variieren 
kann, optimiert die ECM-Funktion den 
Wirkungsgrad einer parallelen USV-
Konfiguration in Abhängigkeit vom 
Leistungsbedarf der Verbraucher: Bei 
geringer Last setzt sie einige USV in 
Ruhemodus, um so Redundanz zu 
gewährleisten und dafür zu sorgen, dass 
die aktiven USV mit einem effizienteren 
Betriebspunkt arbeiten (siehe folgende 
Abbildung). 

• Hot System Expansion (HSE) ermöglicht 
die Integration weiterer USV-Anlagen in 
ein bestehendes System, ohne dass dafür 
die bestehenden Anlagen ausgeschaltet 
oder auf Bypass-Betrieb geschaltet 
werden müssen.

BETRIEBSARTEN 
Die USV-Anlage kann in verschiedenen 
Betriebsarten betrieben werden, um für 
unterschiedliche Netzqualitäten und 
Verbraucher immer maximalen Schutz und 
höchste Effizienz zu gewährleisten. 

ON LINE MODE 
Bietet ein Höchstmaß an 
Versorgungsqualität. Er schützt die Last vor 
Spannungs- und Frequenzschwankungen 
sowie vor allen Störungen im 
Versorgungsnetz. Der AC/AC-Wirkungsgrad 
beträgt bis zu 97 %. 

ECO MODE 
Die Last wird über den Bypass versorgt, 
während der Gleichrichter die Batterie 
aufgeladen hält. Sollte das Netz die 
Grenzwerte überschreiten, erfolgt 
innerhalb von ca. 2 ms eine automatische 
Umschaltung in den ON LINE Mode. Der 
Wirkungsgrad beträgt über 99 %. 

ACTIVE ECO MODE 
In diesem Modus arbeitet die NXE als 
aktiver Filter. Die Last wird über den 
Bypass mit Energie versorgt, während der 
Wechselrichter nur den Blindleistungsanteil 
der Last liefert. Dadurch wird sichergestellt, 
dass der Eingangsleistungsfaktor der USV 
unabhängig vom Leistungsfaktor der Last 
nah bei 1 liegt. Zusätzlich kompensiert diese 
Wechselrichterbetriebsart den THDi des 
Versorgungsnetzes. Bei einem Netzausfall 
liegt die Umschaltzeit zum Wechselrichter 
bei etwa 0 (Klassifizierung VFD SS 111). Die 
Leistungsfaktorkorrektur trägt aktiv zur 
Reduzierung der Gesamtbetriebskosten 
der Installation bei. Sie bewirkt eine 
Verringerung von Stromwärmeverlusten 
und Spannungsabfall für die optimale 
Auslegung von elektrischer Ausrüstung 
wie Leistungstransformatoren, Kabeln, 
Sammelschienen und Schalt- und 
Schutzvorrichtungen. Die Energieverteilung 
ist effizienter und stabiler. Zudem 
verursachen die von nichtlinearen Lasten 
wie Wechselrichtern, Computern, Treibern 
usw. erzeugten Stromverzerrungen 
(Oberschwingungen) zahlreiche Probleme 
in einem elektrischen System und müssen 
daher unbedingt reduziert werden. Der 
ACTIVE ECO Mode verbindet eine hohe 
Verfügbarkeit mit der wichtigen Senkung 
der Investitions- und Betriebsausgaben. Der 
Wirkungsgrad beträgt über 98.5 %.

SMART ACTIVE MODE 
Die NextEnergy legt automatisch fest, ob im 
Online- oder ECO-Modus gearbeitet werden 
soll. Die Qualität des Versorgungsnetzes 
wird hierfür ständig analysiert. Wenn die 
Versorgung für einen definierten Zeitraum 
stabil bleibt, bleibt das System im ECO-
Modus, ansonsten erfolgt ein Wechsel in 
den Online-Modus. Im SMART ACTIVE-
Modus kombiniert die NextEnergy die 
überlegene Verfügbarkeit der Online-
Betriebsart mit den hervorragenden 

Energiekosteneinsparungen des ECO-
Modus, um die Gesamtbetriebskosten zu 
reduzieren.

SMART CAPACITY TEST (SCT) 
Mit der Funktion Smart Capacity Test 
(SCT) kann das System während der 
Inbetriebnahme vor Ort getestet werden, 
bevor es an die reale Last angeschlossen 
wird und ohne dass kostspielige Lastbänke, 
Kabel und Trennschalter verwendet 
werden müssen oder Energie aus dem 
Netz verschwendet wird. In diesem Modus 
versorgt der Ausgang den Eingang mit 
Energie im Umlaufmodus. Die NextEnergy 
verbraucht in diesem Modus nur die 
internen Verluste.

LOADMain

Keine kostspieligen Lastbänke, Kabel und 
Trennschalter. Keine Energieverschwendung.

NXE

Eingangsseitige 
Probleme mit hohem 

THDi vermeiden

Keine kostspielige 
Leistungsfaktorkorrektur 

erforderlich
(POWER FACTOR CORRECTION SYSTEMS)

Höchste Effizienz 
sorgt für exzellente 
Kosteneinsparungen

Höhere 
Verfügbarkeit 

oder Eco-Mode

Hohe VERFÜGBARKEIT 
verbunden mit 

reduziertem CAPEX und 
OPEX



FARBIGER LCD-TOUCHSCREEN 
Benutzer können von den verschiedenen 
Betriebs- und Überwachungssystemen 
profitieren, die speziell für IT-Mitarbeiter, 
Facility-Manager und Servicetechniker 
entwickelt wurden, um eine einfache 
Einrichtung, Steuerung und Überwachung 
der USV zu gewährleisten. Die NextEnergy 
ist mit einem 7-Zoll-LCD-Touchscreen-
Display (800 x 480 Pixel) ausgestattet, das 
in einer benutzerfreundlichen grafischen 
Benutzeroberfläche die USV-Informationen 
bereitstellt: Ein Blockschaltbild informiert 
über den Systemstatus, nachgebildete 
Zeigerinstrumente informieren über alle 
Systemwerte und -zustände. Angezeigt 
werden auch die Wellenform von Spannung 
und Strom, sowie Betriebszustände und 
Alarme. Das Panel dient zur Konfiguration 
und Einstellung der Parameter der USV. 
Der Zugriff erfolgt über 3 unterschiedliche 
Ebenen für Benutzer und Servicetechniker, 
die jeweils mit einem separaten Passwort 
geschützt sind.
Die Hauptmerkmale sind:
• Sicherer Zugang über drei separate 

passwortgeschützte Ebenen für Benutzer, 
Techniker und Servicetechniker. 

• Benutzerfreundliche grafische 
Benutzeroberfläche. 

• Blockschaltbild mit Systemstatus; 
• Nachgebildete Zeigerinstrumente für 

wichtige Systemwerte und -zustände 
• Schematische Darstellung protokollierter 

Leistungs- und Umgebungsdaten.

ERWEITERTE KOMMUNIKATION UND 
ÜBERWACHUNG
Die NextEnergy bietet vielfältige 
Kommunikations- und 
Überwachungswerkzeuge sowie eine 
Schnittstelle, die eine einfache Integration 
in die Gebäudeleittechnik (GLT) und 
Rechenzentrumsinfrastrukturen (DCIM) 
ermöglicht.
• Überwachungs- und Shutdown-

Software PowerShield3 für die Windows-
Betriebssysteme 11, 10, 8, Server 2022, 
2019, 2016 und ältere Versionen, Windows 
Server Virtualization Hyper-V, macOS, 
Linux, Citrix XenServer und andere Unix-
Betriebssysteme;

• RielloConnect für die Fernüberwachung;
• 2 Steckplätze für die Installation 

optionaler Kommunikationskarten wie 

Netzwerkadapter und BMS-Schnittstelle;
• Ethernet- und USB-Anschluss;
• Relaiskarten mit benutzerdefinierten 

Alarmen und Befehlen.
Immer mehr Anwendungen verlangen die 
Verwendung von Lithium-Batterien, die 
immer mit Batterieüberwachungssystemen 
gekoppelt sind. Die Serie NextEnergy 
verfügt daher über erweiterte Schnittstellen 
für den einfachen Austausch mit diesen 
Systemen.



DETAILS

NXE 250
(offene Front)

NXE 300
(offene Front)

NXE 400
(offene Front)

NETZSCHALTER

BYPASS 
SWITCH

AUSGANGSSCHALTER

MANUAL 
BYPASS 
SWITCH

NETZSCHALTER

BYPASS SWITCH

AUSGANGS-
SCHALTER

MANUAL BYPASS 
SWITCH

NXE 500
(offene Front)

NXE 600
(offene Front)

NETZSCHALTER

BYPASS SWITCH

AUSGANGSSCHALTER

MANUAL BYPASS 
SWITCH

NETZSCHALTER

MANUAL BYPASS 
SWITCH

AUSGANGSSCHALTER

BYPASS SWITCH



ABMESSUNGEN

NXE 300 NXE 400NXE 250 NXE 500

800 85
0

19
00

1200 85
0

19
00

1400 85
0

19
00

1600 85
0

19
00

2000
85
0

19
00

2400
85
0

19
00

NXE 600
NXE 800 2SW

800 85
0

19
00

1200 85
0

19
00

1400 85
0

19
00

1600 85
0

19
00

2000
85
0

19
00

2400
85
0

19
00

NXE 800

DETAILS

NXE 800
(offene Front)

NXE 800 2SW
(offene Front)

NETZSCHALTER

BYPASS 
SWITCH

AUSGANGSSCHALTER

MANUAL BY-
PASS SWITCH



OPTIONEN

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ZUBEHÖR
NETMAN 208
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 411

MULTICOM 421
MULTI I/O
MULTI PANEL

PRODUKTZUBEHÖR
Batterietemperatursensor
Trennwandler
Parallelkonfigurationsset
Synchronisierungsgerät (UGS)

Gerät zum Anschluss bei laufendem 
Betrieb (PSJ)
Versionen mit Schutzart IP21/IP31, andere 
auf Anfrage
Kaltstart
Luftfilterset
ENERGYMANAGER

MODELLE

BTC 1900 480 V BB V6 3T
BTC 1900 480 V BB V7 3T
BTC 1900 480 V BB V8 3T
BTC 1900 480 V BB V9 3T
BTC 1900 480 V AB V9 3T

USV-MODELLE  NXE 250–300–400–500–600–800

Abmessungen
[mm] 19

00

860 800

BTC

BATTERY CABINET

MODELLE TBX ISO 250 T Dzn0 TBX ISO 300 T Dzn0
TBX ISO 600 T Dzn0

USV-MODELLE NXE 250 NXE 300-400-500-600

Abmessungen
[mm]

19
00

640 800

19
00

800 800

19
00

1200 100
0

19
00

640 800

19
00

800 800

19
00

1200 100
0

Hinweis: TBX ISO 800 T Dzn0 für NXE 800 auf Anfrage erhältlich.

DREIPHASIGE TRENNTRANSFORMATOREN



MODELLE NXE 250 NXE 300 NXE 400

EINGANG

Nennspannung [V] 380/400/415 dreiphasig

Spannungstoleranz [V] 400 ± 20 % bei Volllast1

Frequenztoleranz [Hz] 40–70 

Leistungsfaktor 0.99

THDI < 3 %

Progressiver Start 0–100 % in 120 s (einstellbar)

Standard-Lieferumfang Rückspeiseschutz, separate Bypass-Leitung

BATTERIEN

Typ VRLA AGM/GEL, NiCd, Supercaps, Li-Ionen

Rippelstrom Null

Ladespannungskompensation –0.11 % x V x °C

AUSGANG

Nennleistung [kVA] 250 300 400

Wirkleistung [kW] 250 300 400

Anzahl Phasen 3 + N

Nennspannung [V] 380/400/415 dreiphasig + N (wählbar)

Statische Stabilität ±1 %

Dynamische Stabilität ± 5 % in 10 ms

Spannungsverzerrung < 1 % bei linearer Last / < 3 % bei nichtlinearer Last

Frequenzstabilität bei 
Batteriebetrieb ±0.05 %

Frequenz [Hz] 50 oder 60 (wählbar)

Überlast 110 % für 60 min, 125 % für 2 min, 
150 % für 20 s 

110 % für 60 min, 125 % für 10 min, 
150 % für 1 min

BYPASS

Nennspannung [V] 380/400/415 dreiphasig + N

Nennfrequenz [Hz] 50 oder 60 (wählbar)

Frequenztoleranz ±2 % (einstellbar von ±1 % bis ±5 %) 

ALLGEMEINE TECHNISCHE 
DATEN

Gewicht [kg] 634 880 1100

Abmessungen (B x T x H) [mm] 800 x 850 x 1900 1200 x 850 x 1900 1400 x 850 x 1900

Eingangskabel unten oben und unten oben und unten

Fernanzeige Potenzialfreier Kontakt (konfigurierbar)

Fernsteuerungen EPO, Bypass zyklisches Laden (konfigurierbar)

Kommunikationsfunktionen USB + potenzialfreie Kontakte + 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstellen

Umgebungstemperatur für die 
USV 0 °C bis +40 °C

Empfohlene Temperatur für 
max. Batteriestandzeit +20 °C bis +25 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 5–95 %, nicht kondensierend

Farbe  RAL 7016

IP-Schutzart IP20 (andere auf Anfrage)

Wirkungsgrad (AC-AC) 
ON LINE Mode bis zu 97 %

Normen
EU-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; EMV-Richtlinie 2014/30/EU  
Normenbezug: Sicherheit EN IEC 62040-1; EMV EN IEC 62040-2; RoHS-konform 
Klassifikation gemäß IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111

Klassifikation gemäß IEC 
62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111

Transport der USV Hubwagen
1 Höhere Toleranz unter bestimmten Bedingungen.



MODELLE NXE 500 NXE 600 NXE 800 2SW NXE 800

EINGANG

Nennspannung [V] 380/400/415 dreiphasig

Spannungstoleranz [V] 400 ± 20 % bei Volllast1

Frequenztoleranz [Hz] 40–70

Leistungsfaktor 0.99

THDI < 3 %

Progressiver Start 0–100 % in 120 s (einstellbar)

Standard-Lieferumfang Rückspeiseschutz, separate Bypass-Leitung

BATTERIEN

Typ VRLA AGM/GEL, NiCd, Supercaps, Li-Ionen

Rippelstrom Null

Ladespannungskompensation –0.11 % x V x °C

AUSGANG

Nennleistung [kVA] 500 600 800 800

Wirkleistung [kW] 500 600 800 800

Anzahl Phasen 3 + N

Nennspannung [V] 380/400/415 dreiphasig + N (wählbar)

Statische Stabilität ±1 %

Dynamische Stabilität ± 5 % in 10 ms

Spannungsverzerrung < 1 % bei linearer Last / < 3 % bei nichtlinearer Last

Frequenzstabilität bei 
Batteriebetrieb ±0.05 %

Frequenz [Hz] 50 oder 60 (wählbar)

Überlast
110 % für 60 min, 
125 % für 2 min, 
150 % für 20 s

110 % für 60 min, 
125 % für 10 min, 
150 % für 1 min

BYPASS

Nennspannung [V] 380/400/415 dreiphasig + N

Nennfrequenz [Hz] 50 oder 60 (wählbar)

Frequenztoleranz ±2 % (einstellbar von ±1 % bis ±5 %) 

ALLGEMEINE TECHNISCHE 
DATEN

Gewicht [kg] 1300 1600 1800 1985

Abmessungen (B x T x H) [mm] 1600 x 850 x 1900 2000 x 850 x 1900 2000 x 850 x 1900 2400 x 850 x 1900

Eingangskabel unten unten unten oben und unten

Fernanzeige Potenzialfreier Kontakt (konfigurierbar)

Fernsteuerungen EPO, Bypass zyklisches Laden (konfigurierbar)

Kommunikationsfunktionen USB + potenzialfreie Kontakte + 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstellen

Umgebungstemperatur für die 
USV 0 °C bis +40 °C

Empfohlene Temperatur für 
max. Batteriestandzeit +20 °C bis +25 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 5–95 %, nicht kondensierend

Farbe  RAL 7016

IP-Schutzart IP20 (andere auf Anfrage)

Wirkungsgrad (AC-AC)
ON LINE Mode bis zu 97 %

Normen
EU-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; EMV-Richtlinie 2014/30/EU  
Normenbezug: Sicherheit EN IEC 62040-1; EMV EN IEC 62040-2; RoHS-konform 
Klassifikation gemäß IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111

Klassifikation gemäß IEC 
62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111

Transport der USV Hubwagen
1 Höhere Toleranz unter bestimmten Bedingungen.
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NXE INTEGRIERTE PROTOKOLLE

1 NextEnergy USV

2 PowerShield3

3 E-Mail-Server

4 Ethernet Switch

Ethernet

4

5

1

3

NXE-PROTOKOLLE MIT NETZWERKKARTE NETMAN 208

1 NextEnergy USV

2 Karte NetMan 208

3 Modbus/TCP-Manager

4 SNMP Manager

5 Ethernet Switch

Ethernet

2

3

Modbus/TCP-Protokoll

SNMP-Protokoll
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RPS SpA - Riello Power Solutions - Member of the Riello Elettronica Group
Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (Verona) - ITALY - Tel: +39 0442 635811
www.riello-ups.com 


